Weltweit einzigartig! Kla

rbehalter Carat

mit eingeschweil3ter Trennwand

Die Weltneuheit: das einzig-
artige Herstellungsverfahren

Der GRAF Carat Klarbehalter wird im
Gegensatz zu herkdmmlichen Erdtanks im
Spritzprageverfahren hergestellt - welt-
weit einzigartig fiir Tanks dieser GroBe. Das
Spritzprageverfahren verleiht dem Tank eine
nie dagewesene Stabilitdt sowie eine unver-
gleichliche Passgenauigkeit der einzelnen
Komponenten. Die Wandstarken sind im
Gegensatz zu herkémmlichen Erdtanks aus
Kunststoff in allen Bereichen des Behalters
gleichmaBig bestimmbar. Die Fertigungsto-
leranzen sind minimal. Das Ergebnis ist ein

Produkt der Spitzenklasse: belastbar, passge-

nau und anwenderfreundlich!

Die Trennwand des Carat Kldrbehalters
ist genauso einzigartig und stabil wie der
Tank selbst. Gefertigt im selben Herstel-
lungsverfahren wie der Tank wird sie von
einem kertigungsroboter passgenau in
den Tank eingeschweiBt. Die aufwéndige
Fertigung gewahrleistet eine dauerhaft
dichte Trennung zwischen den Kammern

@ |nvestitionssicherheit durch 25 Jahre
Behalter-Garantie

2

® Geringe Zulauftiefe maglich, dadurch ol Jahre
groBtmagliche Flexibilitat beim Einbau e,,, G“.«"’

® Kleinere Baugrube durch flachen Einbau

@® Besonders bei hohen Grundwasserstin-
den geeignet

® Grundsatzlich LKW befahrbar

Abb. zeigt Carat Klarbehalter 4800 L mit Trennwand, Tankdom Mini (vorne) bzw. Tankdom
Maxi (hinten) und Teleskop-Domschacht Mini begehbar

Der Carat Klarbehalter wird aus dem
Qualitatswerkstoff Duralen® hergestellt.
Duralen ist ein extrem steifer und schlagza-
her Werkstoff der eigens fiir die Herstellung
von Erdtanks entwickelt wurde. Die geringen
Verzugseigenschaften und die hohe Steifig-
keit des Materials sorgen fiir eine optimale
Stabilitat des Erdtanks. Das Material sorgt
insgesamt fiir eine einzigartige Lebensdauer

Ihres Carat Kldrbehélters. Zudem ist
Duralen® problemlos recycelbar.
Materialeigenschaften die tiberzeugen!

Duralen



Abgedichtet bis Gelandeoberkante

Um Einwirkungen von auBen auf den Klarprozess vorzubeugen, verfiigt der Carat Kldrbe-
hilter iiber zahlreiche Dichtungen. So wird verhindert, dass z.B. Sickerwasser in den Tank
gelangt. Die zwei Dichtungen befinden sich im Ubergang vom Tank zum Tankdom sowie
vom Tankdom zum Teleskop-Domschacht. Alle am Tankdom angeschlossenen Rohrleitungen
werden iiber serienméaBigen Lippendichtungen ebenfalls abgedichtet.

Umlaufender Stabilisierungsring in einzigartiger H-Profilierung

Der Carat Erdtank verfligt tiber ein einzigartiges Profil fiir mehr Stabilitét und Sicherheit.
Durch die zusétzlichen Verrippungen treten selbst bei extremen Belastungen des Carat
Erdtank keine nennenswerten Verformungen auf. Deshalb ist der Carat Erdtank grundsétzlich
LKW-befahrbar bis zu einem Gesamtgewicht von 12 t, grundwasserstabil bis zur Tankmitte
(2700 und 3750 Liter bis Tankoberkante) und einbaubar bis max. 1,5 m Erdiiberdeckung.
Zudem dient die umlaufende H-Profilierung als komfortabler Tragegriff beim Transport und
als Trittfliche zur Montage des Tankdoms. Bitte beachten Sie hierzu unsere Einbauanleitung

(auch als Download unter www.graf-online.de).

Verrippung Tankboden

Der Tankboden des Carat Erdtank ist dank zahlreicher Verrippungen extrem stabil. Hierdurch
kann der Klarbehilter Carat bis zur Tankmitte (2700 und 3750 Liter bis Tankoberkante) in
Grundwasser installiert werden. Zudem sorgt der stabile Boden fiir starke Nehmerqualitaten
beim Transport zur Baustelle. Seine herausragende Steifigkeit hat der Tankboden bereits in
der Entwicklungsphase in zahlreichen Computersimulationen unter Beweis gestellt. Bitte
beachten Sie hierzu unsere Einbauanleitung (auch als Download unter www.graf-online.de).

Weitere Vorteile im Uberblick

® Hochste Stabilitdt durch ® 100 % wasserdicht und korrosionsbe- ® Grundwasserstabil bis Tankmitte
modernste Fertigung standig (2700 und 3750 Liter bis Tankoberkante)

® FEinzigartige Passgenauigkeit der Kompo- ® Leicht zu transportieren und einzubauen durch extrem stabile Konstruktion
nenten durch neues Produktionsverfahren ® Abgedichtet bis Behalteroberkante @ Leichter Transport durch geringes

® LKW-befahrbar in Verbindung mit @® Abdeckung stufenlos anpassbar an lhr Gewicht und umlaufende H-Profilierung

Teleskop-Domschacht BEGU Erdniveau ® Beliebig erweiterbar
@ Nach EN 12566-3 auf Standsicherheit

und Wasserdichtheit gepriift



